
> vlonderroosters dejo vlonderroosters > code:  dvr

Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; dejo heeft het op voorraad of maakt het speciaal op 

maat. Dit geldt ook voor de vlonderroosters van dejo. Vlonderroosters zijn roosters of traptreden met speciale 

uitsparingen voor inlegmogelijkheden. Hierdoor kunnen de roosters worden ‘bekleed’ met andere materialen, 

zoals hout of kunststof. U maakt de keuze voor de toepassing (esthetische of belastbare doeleinden) en dejo 

maakt de roosters of traptreden voor u op maat. Roosters met uitsparingen, schopranden of specifieke vormen? 

Uitgevoerd met antislip in staal of RVS, en/of afgewerkt met een éénlaags- of tweelaagscoating in iedere 

gewenste kleur? Voor dejo is het geen enkel probleem.
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productomschrijving

Vlonderroosters zijn roosters of traptreden met speciale uitsparingen voor inlegmogelijkheden.  
Hierdoor kunnen de roosters worden ‘bekleed’ met andere materialen zoals hout, kunststof of bamboe.  
U maakt de keuze voor de toepassing (esthetische of belastbare doeleinden) en dejo maakt de roosters  
of traptreden voor u op maat. Roosters met uitsparingen, schopranden of specifieke vormen?  
Uitgevoerd met antislip in staal of RVS, en/of afgewerkt met een éénlaags- of tweelaagscoating in  
iedere gewenste kleur? Voor dejo is het geen enkel probleem.  

toepassingen

Vlonderroosters zijn vooral geschikt voor duurzame en esthetische toepassingen bij bijvoorbeeld balkons,  
tuinen, terrassen, gevelbekleding, trappen, etc. Bijkomend voordeel is dat met efficiënt gebruik van de 
vlonderroosters veel geld bespaard kan worden op de totale staalconstructie. 

materiaal

De roosters en traptreden zijn leverbaar in staal en RVS. Indien gewenst kan dejo ook het inlegmateriaal  
leveren. Wij werken met vaste partners en bieden daarbij de keuze uit hout, kunststof of bamboe composiet. 

maatvoering

De vlonderroosters en traptreden kunnen op maat worden gemaakt. Er kan worden gekozen uit diverse  
maaswijdten, overspanningen, diktes, randen en schetsplaten in diverse uitvoeringen. Een standaard  
maatvoering is gebaseerd op dragers van 60 x 4  met een maaswijdte van 111 mm en vullers van 30 x 3  
met een maaswijdte van 99 mm. Voor de inlegmaterialen wordt veelal een plankmaat van 98 mm breed  
en 28 mm dik gekozen. De maximale roostergrootte is 2 m². 

antislip

De roosters en traptreden kunnen worden voorzien van gladde draagstaaf of een uitvoering met  
antislipkarteling. De vulstaven steken meestal ca. 2 mm boven de inlegdelen uit waardoor eveneens  
een antislipwerking ontstaat.

hout

bamboe

gerecycled kunststof
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    Kijk voor ons actuele aanbod op onze website
    www.dejo.nl. U kunt hier online bestellen.


